修改端口前的建议：
	首先升级emessage web 及客户端更新包， emessage私有云更新包。如果服务器没有装redis，必须要安装redis，否则emessage私有云无法正常使用。
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1、 修改私有云的9090端口（ecology和emobile服务端访问私有云的端口）。
修改9090端口，去私有云服务器WEAVER/e-message/conf/openfire.xml文件中，修改图片中的<port></port>标签即可。
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修改完成后，再去ecology/WEB-INF/prop/OpenfireModule.properties里面修改openfireEMobileUrl。
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2、 修改私有云的7070端口（emessage客户端访问私有云的端口）。
1、 进入emessage 9090管理后台
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2、 选择 服务器-系统属性
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3、 在系统属性中查询 “httpbind.port.plain”有的话点击编辑
[image: ]

4、 没有的则，将滚动条移到最底部 ，填入需要修改的值，httpbind.port.plain 为emessage连接消息端口(7070)，对应填入需要修改的值，不需要加密
[image: ]
最后重启emessage服务即可
5、进入ecology/WEB-INF/prop/ OpenfireModule.properties修改openfireHttpbindPort值改成7070修改后的值，对应httpbind.port.plain


3、 修改私有云的5222端口（emobile手机客户端访问私有云的端口）。

1、 进入emessage 9090管理后台
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2、 选择 服务器-系统属性
[image: ]
3、 在系统属性中查询 “xmpp.socket.plain.port”有的话点击编辑
[image: ]

4、 没有的则，将滚动条移到最底部 ，填入需要修改的值， xmpp.socket.plain.port为emobile连接消息的端口（5222），对应填入需要修改的值，不需要加密
[image: ]
最后重启emessage服务即可
5、 如果emobile的5222端口修改后（例如修改成5223），在映射到外网时还是映射的外网5222端口，则不需要再做其他操作。
[bookmark: _GoBack]如果emobile的5222端口修改后（例如修改成5223），在映射到外网时映射的是外网的5223端口，则需要联系泛微emobile组单独修改手机端的配置，让手机客户端能通过5223端口去连接私有云。
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This file stores bootstrap properties needed by Openfire.
Property names must be in the format: "prop.name.is.blah=value"
That will be stored as:
<prop>
<name>
<is>
<blah>value</blah>
</is>
</name>
</prop>

Most properties are stored in the Openfire database. A
property viewer and editor is included in the admin console.

-—>
<!-- root element, all properties must be under this element -->
<jive>

E <adminConsole>

<!-- Disable either port by setting the value to -1 -->

<port>9089</port> m—
<securePort>9091</securePort>
</adminConsole>
<locale>zh_CN</locale>
B <!-- Network settings. By default, Openfire will bind to all network interfaces
Alternatively, you can specify a specific network interfaces that the server
will listen on. For example, 127.0.0.1. This setting is generally only useful
on multi-homed servers. -->

ANE, 90903 CITHIERLA T 9089, EHTE BenessagefiA T 5
AHhbk. WEAVER/e-message/conf/openfire. xml

<network>
<interface></interface>

</network>

>





